技术参数确认函
   采购单位：福建省福州第四中学（公章）

   项目名称：福建省福州第四中学户外信息发布系统采购项目                           竞价编号：NXZB-J-2015013
	包号
	品目号
	品牌
	采购项目名称
	规格及要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	采购单位
	竞价类别
	备注

	一
	1
	联建、迈锐、凌龙
	LED全彩显示屏
	规格: P6.66全彩显示屏+P10单色屏

显示屏尺寸：7.36m×0.96m×2
LED单体：每个像素点采用SMD3535表贴三合一1R1G1B1纯红+1纯绿+1纯蓝;

像素管型号：红管:台湾晶元   绿、蓝管为：台湾晶元

封装：国星光电
LED单体密度：22478点/㎡；

发光象素点间距：6.66mm；

整屏最高亮度：3800cd/㎡ （手动、自动可调）；

最大可视距离：150m；

水平视角：±65度；

垂直视角：±30度；

画面刷新速度：≥120帧/秒；

驱动方式：1/4扫描；

盲点率：≤0.03%；

整屏平整度：模块拼接间隙<1mm；

控制方式：异步控制；

通讯方式：以太网控制/232传输/485传输/；

最大功耗:250W/㎡；

工作电压：AC 220V±5%，50Hz，单相三线制；

LED灯管使用寿命：100000小时；

控制系统：嵌入式工控机控制、含防雷模块、高频抗干扰模块，双频卡身份识别模块，显示屏工作参数智能变送器；

 LED单体：每个像素点采用1红像素管;

像素管型号：红管:台湾晶元 

封装：国星光电
LED单体密度：10000点/㎡；

发光象素点间距：10mm；

整屏最高亮度：3800cd/㎡ （手动、自动可调）；

最大可视距离：150m；

水平视角：±65度；

垂直视角：±30度；

画面刷新速度：≥120帧/秒；

驱动方式：1/4扫描；

盲点率：≤0.03%；

整屏平整度：模块拼接间隙<1mm；

控制方式：异步控制；

通讯方式：以太网控制/232/485/；

最大功耗:250W/㎡；

工作电压：AC 220V±5%，50Hz，单相三线制；

LED灯管使用寿命：100000小时；

控制系统：嵌入式工控机控制、含防雷模块、高频抗干扰模块，双频卡身份识别模块，显示屏工作参数智能变送器；
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